
访客系统

动态人脸识别仪

联动调试说明书

型号：DW-FK101 系列

版本：V1.0



目 录

一、FTP 配置............................................................................................................ - 1 -
二、 访客系统设置..................................................................................................- 7 -
三、 一卡通设置......................................................................................................- 7 -
四、 访客软件登记人脸....................................................................................... - 10 -



- 1 -

一、FTP 配置

1.搭建 FTP 服务器

1.1打开控制面板

1.2点击“程序和功能”
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1.3 点击“启用或关闭 WIndows 功能”

1.4双击网络信息服务

1.5勾选图中选项，然后点击确定



- 3 -

1.6点击“所有控制面板选项”

1.7点击“管理工具”



- 4 -

1.8打开 IIS 管理器
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1.9右键选择添加 FTP 站点

1.10 填写站点名称及选择路径
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1.11设置 IP 地址等信息

1.12 设置身份验证等信息

1.13 点击“完成”即可

1.14 测试 FTP 站点（先在物理路径：E:\ftpserver 随便放一个文件）

浏览器或者文件管理器地址栏输入 ftp 地址（ftp://192.168.3.246）

打开后可看到文件，即建设完成。
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二、访客系统设置

1、打开访客软件后，在系统设置里设置 FTP 的 IP 和端口号；

2、输入电脑的用户名和登陆密码；

3、保存。

三、一卡通设置

1、打开人脸管理选择人脸设备，输入 FTP 的 IP 和端口号；

2、输入电脑的用户名和登陆密码；
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3、下载 FTP 信息到人脸设备。

4、部门设置——勾选【被访】

5、人员信息—勾选【被访】
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6、权限设置—勾选【被访】
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7、打开门管理选择人脸设备相应的门点，设置人脸设备 IP，保存即可。

四、访客软件登记人脸

1、访客软件启用人证比对功能；

2、在访客登记界面使用证件登记访客信息，人证比对通过后登记成功后，人脸

信息会下发到人脸设备，权限信息会下发到门禁控制器。

3、访客到达人脸设备识别人脸即可开门进出。
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